




FICHE TECHNIQUE (selon VOi 2198)
1.1 Fabricant 

Type de modèle 

1.2a Série 
-------------------------------------
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Mode de propulsion 

Conduite 

Capacité nominale/Charge (levée principale / levée initiale, levée initiale uniquement) 

Centre de gravité 

Distance du milieu des roues à la face avant des fourches 

Empattement 

Poids en ordre de fonctionnement 

Charge sur essieu en charge AV / AR 

Charge sur essieu sans charge AV / AR 

Roues Caoutchouc, SE, Gonflable, Polyuréthane 

Dimensions de la roue motrice 

Dimensions des roues côté charge 

Roues auxiliaires (dimensions) 

Nombre de roues coté motrice/côté charge (x0roue motrice) 

Largeur de la voie avant 

Largeur de la voie arrière 

Hauteur du mât, replié 

Levée libre 

Levée 

Hauteur du mât, déployé 

Levée initiale 

Hauteur timon en position de conduite, min/maxi 

Hauteur des bras porteurs 

Hauteur des fourches, position basse 

Longueur totale 

Longueur jusqu'à la face avant des fourches 

Largeur totale 

Dimensions des fourches 

Largeur du tablier porte-fourches 

Écartement extérieur des fourches 

Largeur entre les bras porteurs 

Garde au sol, centre du chariot 

Dimensions de la charge 

Largeur d'allée avec palette 800x1200 en long 

Rayon de giration fourches hautes / baissées 

Vitesse de déplacement, avec/sans charge 

Vitesse de levée, levée initiale, avec/sans charge 

Vitesse de levée, levée principale, avec/sans charge 

Vitesse de descente, levée initiale, avec/sans charge 

Vitesse de descente, levée principale, avec/sans charge 

Rampe maximum, avec/sans charge, 5 minutes 

Accélération, avec/sans charge 

Frein de service 

Moteur de traction 52 60 minutes 

Moteur de levée, S3 70% 

Type de batterie selon la norme OIN 43535 

Voltage et capacité (5h) de la batterie 

Poids batterie (± 70%) 

Consommation électrique suivant cycle VOi 

Rendement 

Consommation d'énergie en utilisation 

Contrôle de vitesse 

Niveau sonore à l'oreille du cariste 

1) Poids selon caractéristiques définies ligne 2.7 4) +75mm pour 4 PzS 

2) Avec la batterie définie ligne 6.5 5) Fourches levées, Ast O Wa + R + a, distance de sécurité a O 200 mm 

3) Fourches baissées 6) Autres vitesses disponibles 

-

Q (t) 

c (mm) 

x(mm) 

y(mm) 

(kg) 

(kg) 

(kg) 

b70 (mm) 

b77 (mm) 

h7 (mm) 

h2 (mm) 

h3 (mm) 

h4 (mm) 

h5 (mm) 

h74 (mm) 

h8 (mm) 

h73 (mm) 

l7(mm) 

12 (mm) 

b1 (mm) 

s/e/1 (mm) 

b3 (mm) 

b5 (mm) 

b4 (mm) 

m2(mm) 

b72 x 16 (mm) 

Ast (mm) 

Wa(mm) 

(km/h) 

(m/s) 

(m/s) 

(%) 

(s) 

{kW) 

{kW) 

{V)/{Ah) 

(kg) 

(kwh/h) 

(t/h) 

(kWh/h) 

(dB(A)) 

1163-01 

Batterie 

Porté 

1,2 ; 1,0/1,0 ; 2,0 

600 

1 680 31 

1 336 ,1 

1 373 / 1 963 31 

1 033 / 303 31 

C+P/P 

0 230 X 90 / 230 X 700 

0 85x85 {Boggies 0 85x60) 

0 2X 125 X 60 

7x + 2 / 2 (7x + 2 / 4) 

502 

380 

voir Table Mât 

voir Table Mât 

voir Table Mât 

voir Table Mât 

125 

1 000 / 1 100 

80 

86 3I 

2 545 ,1 

1 395 ,1 

720 

50 / 80 / 1 150 

710 

540 / 560 

210 / 230 

20 31 

800 X 1200 

3 005 ,1,1 

2 293 /2 363 •I 

10 / 10 °1 

0,05 / 0,061 

0,14/ 0,22 

0,102 / 0,082 

0,488 / 0,197 

20 / 15 / 12 

5,1/ 6,4 

Électromagnétique 

2,3 

2,2 

3PZS SL 

24 / 375 

3 PzS SL Li-ION 205 Ah, 23/ 205 

3 PzS SL Li-ION 470 Ah, 23/ 470 

290 

3 PzS SL Li-ION 205 Ah, 23/ 790 

3 PzS SL Li-ION 470 Ah, 23/ 229 

0,483 

59,0 

1,5 

LAC 

62 








